
Flachdach-Abläufe (Attika)

Flachdach-Winkelablauf 
mit 3,5 cm Anstaukante 
(Speier-Notüberlauf)
Notentwässerung durch die Attika  
in DN 50–DN 200, mit oder ohne  
Flansch-Manschetten,  
Anstaukante 35 mm oder auf Anfrage

A26

Im Bild: Flansch aus Hart-PVC

Kontroll- und Inspektionsschächte

Kontrollöffnungsschacht 
DN 125 – einteilig 
DN 125, zur Kontrolle der 
Dämmebene und Dampfsperre, 
600 mm Dämmstoffkern 
entnehmbar, auch  
nachträglich einbaubar

O40

Im Bild: Kontrollschacht mit Deckel  
und Flansch-Manschette aus  

Bitumen-Schweißbahn

Flachdach-Durchgänge (für Einzelstränge)

Schrumpfi Flachdach-  
Allzweck-Durchgang
Für Flachdach-Einzeldurchführungen  
von Kabeln, Leitungen, Stäben bis  
Durchmesser 110 mm, mit  
schmelzkleberbeschichtetem  
Schrumpfschlauch 

O32

a)

b)

Im Bild: a) Flanschtyp 18/22 Flansch-Manschette aus  
Kunst stoff- bzw. Elastomerdachbahn; b) Flanschtyp 18/22  
Flansch-Manschette aus Bitumen-Schweißbahn besandet

Flachdach-Notentwässerung (Attika)

Flachdach-Rechteck- 
Notüberlauf „BIG“
Zur Entwässerung und Notentwässerung
großer Dachflächen – Flansch-Manschette
aus Bitumen-Schweißbahn, Hart-PVC
oder PP mit glatter 
Flanschplatte bis
1.000 mm Breite

b) c)

Im Bild: a) Flansch-Manschette aus Bitumen-Schweißbahn; b) Flansch 
aus Hart-PVC; c) Flansch aus PP (Polypropylen), geeignet für das fach-

gerechte Anschweißen von PP-basierten TPO- und FPO-Dachbahnen

A28

Flachdach-Notentwässerung (Attika)

Flachdach-Rechteck- 
Notüberlauf „GIGANT“
Notentwässerung großer Dachflächen –
Flansch-Manschette aus Bitumen-
Schweißbahn, PP oder Hart-PVC mit
Anstaukante und abgewinkelter 
Flanschplatte bis
1.000 mm Breite a) b)

Im Bild: a) Flansch-Manschette aus Bitumen-Schweißbahn; b) Flansch 
aus Hart-PVC; c) Flansch aus PP (Polypropylen), geeignet für das fach-

gerechte Anschweißen von PP-basierten TPO- und FPO-Dachbahnen

A29

Flachdach-Notentwässerung (Attika)

Flachdach-Rechteck- 
Notüberlauf „BIG“  /  „GIGANT“ 
(Sonderanfertigung)
Wie Rechteck-Notüberläufe, jedoch mit Neigung,  
Flansch-Manschetten oder  
lackiertem Kanal, zur Planung  
unseren Konfigurator nutzen

A30

Flachdach-Notentwässerung (Attika)

Tropfmanschette für 
Winkelablauf (Speier)
Mit Doppelkragen zum Schutz der Fassade  
vor rückläufigem Wasser, verdeckt den  
Fassaden-Durchbruchbereich

A31

Flachdach-Durchgänge (für Einzelstränge)

Schrumpfi-XL
Extra lange und stabile  
Einfassung in 22 mm und 52 mm  
für einzelne Stäbe, Kabel und  
Leitungen, mit Schrumpfschlauch  
und Schelle für Gründächer

O33

Im Bild: a) Typ 22 mm, Flansch-Man-
schette aus Bitumen-Schweißbahn; 
b) Schrumpfschlauch und Schelle; 

c) Typ 52 mm, Flansch-Manschette 
aus Bitumen-Schweißbahn

a)

c)

Sonstige Lüfter

Flachdachlüfter 
Entspannungslüfter  
DN 50–DN 500 für belüftete  
und unbelüftete Flachdächer 
sowie Fahrstuhlschächte  
(ohne Unterrohr) 

Im Bild: Flansch aus Hart-PVC

O09

Lüfter 4 in 1

4 in 1  
Flachdachlüfter  
CLASSIC
Entspannungslüfter DN 125,  
erweiterbar mit 4 in 1 Systemrohren  
DN 90–DN 125, umfangreiches  
Flansch-Manschetten-Programm

Im Bild: Flansch aus Hart-PVC

O02

05 06 07 08 14 15 16 17 43 44

Flachdach-Notentwässerung (Freispiegel)

Aufpreis für 
Anstauelemente 
in der Fläche
Optionales Anstauelement für 
Notüberläufe in der Freispiegel- 
entwässerung DN 70–DN 150,  
Höhe individuell auf Anfrage

Im Bild: Anstauelement
für Notüberläufe

O27

16 17 18 19 20 21 23 24

Zwangslüfter

Flachdach-Zwangslüfter 
mit oder ohne KWA, mit Rotor 
oder Rotor-Nachrüstset
Zur verbesserten Belüftung und  
Rücktrocknung von Flachdächern,  
empfohlen in Kombination mit
4 in 1 Entspannungslüftern

Im Bild: a) Flansch-Manschette aus Bitumen-Schweißbahn; 
b) Rotor-Nachrüstset

O15

Lüfter 4 in 1

4 in 1  
Flachdachlüfter 
CLASSIC + KWA
Entspannungslüfter DN 125 mit  
integriertem Kondenswasser- 
abscheider (KWA)–entwässert  
sicher auf die Dachfläche

Im Bild: Markierung zeigt den KWA-Ablauf

O04
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Gründach

4 in 1 Systemrohre
CLASSIC und MAX
Zur Erweiterung der 4 in 1 Flachdachlüfter
zu Flachdach-Sanitärlüftern
DN 90–DN 250

M56
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Lüfter 4 in 1

4 in 1  
Flachdachlüfter  
MAX
Flachdachlüfter DN 250, erweiterbar  
mit 4 in 1 Systemrohren  
DN 150–DN 250, umfangreiches  
Flansch-Manschetten-Programm

Im Bild: Flansch-Manschette aus  
Kunst stoff- bzw. Elastomerdachbahn

O03
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Sonstige Lüfter

Flachdach-Wrasen- 
lüfter DN 150 und  
DN 200 + KWA
Wrasen- oder Sanitärlüfter DN 150  
und DN 200 mit Kondenswasser- 
abscheider (KWA) für belüftete  
und unbelüftete Flachdächer 

KWA

Im Bild: Flansch aus Hart-PVC

16 17 18

O M11

Flachdach-Abläufe

Flachdach-Gully  
mit integrierter 
Rückstaudichtung
Gully DN 70–DN 125 mit  
integrierter Rückstaudichtung  
für Notdächer und für  
zweiteilige Abläufe in DN 150

a)

b)

Im Bild: a) Flansch aus Hart-PVC;  
b) Flansch-Manschette aus Bitumen-Schweißbahn

19

U18

Flachdach-Abläufe (Freispiegel)

Flachdach-Ablauf
Flachdach-Ablauf für die  
Freispiegelentwässerung 
DN 50–DN 150 passend zu  
FLECK-Flachdach-Unterteilen

Im Bild: a) Flansch aus Hart-PVC;  
b) Flansch-Manschette aus Bitumen-Schweißbahn

a)

b)

16 17 18 57
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Flachdach-Durchgänge (für Einzelstränge)

Schrumpfi Flachdach- 
Allzweck-Durchgang – abgewin-
kelt mit Schrumpfschlauch
Abgewinkelt, für Flachdach- 
Einzeldurchführungen von Kabeln, Leitungen, 
Stäben bis 18 mm, mit schmelzkleber- 
beschichtetem Schrumpfschlauch 

Im Bild: a) Flansch aus  
Hart-PVC; b) Flansch- 

Manschette aus Bitumen-
Schweißbahn

a)

b)

O34

Flachdach-Durchgänge (für Einfach- und Mehrfachstränge)

Flachdach- 
Schwanenhals
Flachdach-Durchführungen  
bis DN 300, für die 
regensichere Durchleitung 
von Kabelbündeln  
oder mehreren Rohren 

Im Bild: a) Flansch aus  
Hart-PVC; b) Flansch-Manschette  

aus Bitumen-Schweißbahn

b)

16 17 37

O M36

a)

Sonstiges Zubehör

Reduzierungen
Verbindungselemente für  
unterschiedliche  
Leitungsquerschnitte

Im Bild: a) Passstück; b) Sanitärrohr-Adapter

a)

b)

16 17

U43

Gründach

Gründachschacht
Zur Kontrolle und Reinigung von  
Abläufen / Gullys auf Gründächern,  
Deckel mit Dichtung  
und Schraubgewinde

Im Bild: Flansch aus Hart-PVC

O57

Sonstige Lüfter

Flachdach- 
Sanitärlüfter
Sanitärlüfter mit Anschlussrohr  
DN 50–DN 500 für die  
Entlüftung von Räumen  
oder Schächten 

Im Bild: Flansch aus Hart-PVC oder PP

16 17 18

O M12

Flachdach-Abläufe (Freispiegel)

Aufstockbarer  
Sanierungsablauf 
Zweiteilig mit Rückstaudichtung,  
für nachträglich gedämmte Dächer  
mit vorhandenen Anschlussleitungen  
von DN 100–DN 150 

Im Bild: Flansch-Manschette
aus Bitumen-Schweißbahn

M U20

Flachdach-Abläufe (Freispiegel)

Flachdach- 
Sanierungsablauf 
Mit Rückstaudichtung zur  
nachträglichen, gesteckten  
Montage in vorhandene
Leitungen von
DN 100–DN 150 

Im Bild: a) Flansch aus Hart-PVC;  
b) Flansch-Manschette aus Bitumen-Schweißbahn

a)
b)

M21

Flachdach-Durchgänge (für Einfach- und Mehrfachstränge)

Flachdach- 
Schwanenhals mit Klapp-
element DN 100 und DN 150
Flachdach-Durchführung mit 
aufklappbarer Verschlusskappe für 
die Durchführung von Kabelbündeln 
oder starren, dünneren Leitungen 

Im Bild: Flansch-Manschette aus  
Bitumen-Schweißbahn (Unterrohr abnehmbar)

16 17

O M35

Flachdach-Durchgänge (für Einfach- und Mehrfachstränge)

Flachdach- 
Schwanenhals  
„Stecki“
Flachdach-Durchführungen  
in DN 50–DN 125  
mit lose gesteckten  
Rohrbögen

Im Bild: a) Flansch aus Hart-PVC;  
b) Flansch-Manschette aus Bitumen-Schweißbahn

a)

b)

16 17

O M38

Flachdach-Durchgänge (Abgasrohre)

Flachdach- 
Abgasdurchgang 
für gedämmte Dächer
CE-konforme doppelwandige  
Abgassysteme für das gedämmte 
Flachdach, Anschlüsse in DN 80/110  
oder DN 110/160

Im Bild: Flansch aus Hart-PVC

O M U39

Kontroll- und Inspektionsschächte

Kontrollöffnungs- 
schacht DN 125
Neubaulösung in DN 125, zur 
Kontrolle der Dampfsperrebene, 
500 mm Dämmstoffkern 
entnehmbar, geschlitztes 
Unterteil

Zweiteilige Ausführung: 
a) Basiselement mit Flansch-Manschette aus  

Bitumen-Schweißbahn; b) unten im Bild: Kontrollschacht  
mit Schraubdeckel und Flansch-Manschette aus Bitumen- 

Schweißbahn

a)

b)

O M41

Kontroll- und Inspektionsschächte

Inspektionsöffnungs- 
schacht für Terrassen 
DN 125
DN 125, überbaubar, z. B. für 
Terrassen, zur Kontrolle der 
Dampfsperrebene, mit 500 mm 
Dämmstoffkern 

Im Bild: Inspektionsöffnungsschacht mit 
Flansch-Manschette aus Bitumen-Schweißbahn

O M42

Sonstige Lüfter

Flachdach-Sanitärlüfter 
Variant DN 125 und DN 150 
für flach geneigte Dächer
Für glatte, flach geneigte Dächer 
ab 5° Neigung bis ca. 60°, variabel 
einstellbar

16 17

O M13

Flachdach-Abläufe (Freispiegel)

Flachdach- 
Sanierungsgully
Ablauf / Gully mit vergrößertem  
Einlaufbereich in DN 150 für  
die nachträgliche Montage  
in vorhandene Leitungen  
von DN 100–DN 150

Im Bild: Flansch-Manschette  
aus Bitumen-Schweißbahn

M24

Flachdach-Unterteile

Flachdach-Unterteil 
(Ablauf ohne Kiesfang)
Unterteil bzw. Basiselement für verklebte  
Aufstockungen DN 50–DN 500,  
z. B. für Abläufe, Lüfter oder  
Schwanenhälse

a)

b)

Im Bild: a) Flansch aus Hart-PVC;  
b) Flansch-Manschette aus Bitumen-Schweißbahn

U17
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Gründach

Flachdach-Universal- 
kiesfang RINGO
Ringförmig montierbarer Kiesfang  
für den zusätzlichen Schutz  
von Abläufen auf Gründächern,  
einzeln oder zweiteilig, 
erweiterbar

O58

16 17 19 20 21 22 23 24 25 27 51

Gründach

Retensionsdrossel  
+ ReDro-Box
Ablaufelement für die gedrosselte  
Freispiegelentwässerung nach  
Entwässerungsberechnung, 
erweiterbar mit stabiler  
ReDro-Box aus Aluminium 

O59

16 17 18 19 20 21

Flachdach-Abläufe (Freispiegel)

Flachdach- 
Gully
Ablauf / Gully mit vergrößertem  
Einlaufbereich in DN 150 für  
Anschlussleitungen  
DN 70–DN 125

Im Bild: a) Flansch aus Hart-PVC;  
b) Flansch-Manschette aus Bitumen-Schweißbahn

a)

b)

U23
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Flachdach-Durchgänge (für Mehrfachstränge)

Flachdach-Schwanenhals- 
Verschlussmanschetten
Variable Erweiterung zum Verschließen von Schwanen-
hälsen bis DN 300, mit Rohrschelle

Typ 110/25 Typ 125/25 Typ 160/63 Typ 300/50

36

O37

Gründach

Gründachlüfter  
CLASSIC (DN 125) 
Wärmegedämmte und extra 
lange Ausführung für extensiv 
und intensiv begrünte Flachdächer, 
erweiterbar mit Systemrohren 
DN 90–DN 125

300 mm

400 mm

600 mm

800 mm

1.000 mm

55 56

O53

Gründach

Gründachlüfter  
MAX (DN 250)
Wärmegedämmte und extra 
lange Ausführung für extensiv 
und intensiv begrünte 
Flachdächer, erweiterbar mit 
Systemrohren DN 150–DN 250

300 mm

400 mm

600 mm

800 mm

1.000 mm

55

O54

Sonstige Lüfter

Flachdachlüfter  
DN 150 und  
DN 200 + KWA
Entspannungslüfter DN 150  
und DN 200 mit Kondenswasser- 
abscheider (KWA) für belüftete  
und unbelüftete Flachdächer 

Im Bild: Flansch-Manschette aus Bitumen-Schweißbahn

O10

Flachdach-Unterteile

Flachdach-Unterteil mit 
integrierter Rückstaudichtung
Unterteil bzw. Basiselement mit 
Rückstaudichtung für gesteckte 
Aufstockungen DN 70–DN 150, 
z. B. für Lüfter, Abläufe, 
Schwanenhälse

a)

b)

Im Bild: a) Flansch aus Hart-PVC;  
b) Flansch-Manschette aus Bitumen-Schweißbahn

U16
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Gründach

4 in 1 Sanierungs- 
Systemrohre CLASSIC 
mit Rückstaudichtung
Erweiterung der 4 in 1  
Flachdachlüfter zu  
Flachdach-Sanierungslüftern  
für DN 100–DN 150

M55

02 04 53

Lüfter 4 in 1

4 in 1 
Sanierungsmuffe
4 in 1 Flachdachlüfter-Direktanschluss  
an DN 100 Zinkrohre –  
Dichtmasse erforderlich

M07

02 04

Im Bild: 4 in 1 Sanierungsmuffe, 
Außendurchmesser: 97 mm

Lüfter 4 in 1

Flairkopf für motorisch 
betriebene Lüftungen 
DN 125–DN 200
Lüfterhauben für motorisch  
betriebene Anlagen,  
hohe Entlüftungsleistung  
für belastete Abluft 

O08
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Im Bild: Flairkopf Steildach 
(Deflektorhaube)

Lüfter 4 in 1

4 in 1 Sanierungs- 
Systemrohre CLASSIC 
mit Rückstaudichtung
Erweiterung der 4 in 1  
Flachdachlüfter zu  
Flachdach-Sanierungslüftern  
für DN 100–DN 150

M05

02 04 15

Im Bild: 4 in 1 Sanierungs-Systemrohre CLASSIC 
mit Rückstaudichtung

Lüfter 4 in 1

4 in 1 Systemrohre  
CLASSIC und MAX
Systemrohre zum Aufschrauben an den 4 in 1 
Flachdachlüfter zur Erweiterung zum Flachdach-
Sanitärlüfter. DN 90–DN 250

M06

02 03 04 15 53 54

a) b)

Im Bild: a) Rückstauklappe für DN 100/DN 125; b) 4 in 1 
Systemrohre CLASSIC; c) 4 in 1 Systemrohre MAX Im Bild: Flachdach-Sanitärlüfter Variant

Sonstige Lüfter

KWA Nachrüstset  
für Flachdachlüfter DN 125, 
DN 150 und DN 200
Kondenswasserabscheider zur  
Nachrüstung vorhandener  
Flachdachlüfter DN 125, DN 150 
oder DN 200

O14

02 04 09 12 36 38

Im Bild: KWA Nachrüstset

Im Bild: Blendkragen-Tropfmanschette für 
Speierdurchbrüche in der Attika

Im Bild: Skizze Konfiguration Flachdach-
Rechteck-Notüberläufe

Im Bild: Schwanenhals-Verschluss-
manschetten aus flexiblem EPDM

Flachdach-Zubehör (ROOFGUARD)

ROOFGUARD  
Laubsieb
Selbstreinigendes Laubsieb  
zum Schutz von Flachdach- 
abläufen bis DN 200,  
schützt vor Stauwasser  
über 60 mm 

O A46

19 20 21 22 23 24 25

Im Bild: ROOFGUARD Laubsieb

Flachdach-Zubehör (Ablauf-Zubehör)

Attika-Universalkiesfang  
DN 70–DN 125
Kiesfang mit drei Steckfüßen  
für Attika-Abläufe  
von DN 70–DN 125

25

A52

Im Bild: Attika-Universalkiesfang 
DN 70–DN 125

Flachdach-Zubehör (Ablauf-Zubehör)

Universal-Kiesfang  
DN 70–DN 150
Kiesfang mit drei Steckfüßen,  
variabel nutzbar für Abläufe  
und Gullys in der Fläche  
von DN 70–DN 150 

17

O51

Im Bild: Universalkiesfang 
DN 70–DN 150

Flachdach-Zubehör (ROOFGUARD)

FLECK connect
Funk-Erweiterung zur  
Fernüberwachung des  
ROOFGUARD– 
meldet regelmäßig  
und warnt vor  
Überflutungsgefahren

O A47

46

Im Bild: FLECK connect für den ROOFGUARD

Flachdach-Zubehör (ROOFGUARD)

ROOFGUARD mit  
FLECK connect
Set bestehend aus ROOFGUARD  
und der Funk-Erweiterung  
FLECK connect

O A48

19 20 21 22 23 24 25

Im Bild: ROOFGUARD mit FLECK connect

Flachdach-Zubehör (ROOFGUARD)

Kiesfang
Schutzvorrichtung für den  
ROOFGUARD auf Kies-  
und Gründächern,  
Aluminium

O49

46 48

Im Bild: Kiesfang Zusatzmodul für den 
ROOFGUARD

Flachdach-Zubehör

Attika-Erweiterung
Laubfang-Vorrichtung für den  
ROOFGUARD zur Montage  
vor Attika-Abläufen,  
Aluminium

A50

46 48

Im Bild: Attika-Erweiterung ROOFGUARD

Sonstiges Zubehör

Verbindungsmuffen  
DN 50–DN 500
Zur Verbindung geklebter  
Rohrververlängerungen  
von DN 50–DN 500,  
geeignet für 
PVC-Kleber

44

Im Bild: verschiedene Verbindungsmuffen

Sonstiges Zubehör

ROOF SUPER DRY
Granulat zur Expresstrocknung  
von Arbeitsbereichen auf  
Flachdächern und Dachrinnen,  
1 Dose für 200 Liter Wasser

45

Im Bild: ROOF SUPER DRY 

Im Bild: schematische Darstellung

Im Bild: schematische Darstellung

Im Bild: 4 in 1 Sanierungs-Systemrohre 
CLASSIC mit Rückstaudichtung

Im Bild: a) Rückstauklappe für DN 100/DN 125; b) 4 in 1 
Systemrohre CLASSIC; c) 4 in 1 Systemrohre MAX

a)

Im Bild: Flachdach- 
Universalkiesfang Ringo

Im Bild: a) Retentionsdrossel; 
b) ReDro-Box

b)

a)

Flachdach-Abläufe (Freispiegel)

Flachdach-Ablauf 
mit Rohrbogen
Flachdach-Ablauf für die  
Freispiegelentwässerung in  
der Fläche in DN 50, DN 70  
und DN 100 mit  
horizontalem Abgang 

Im Bild: a) Flansch aus Hart-PVC;  
b) Flansch-Manschette aus Bitumen-Schweißbahn

a)

b)

A22
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Flachdach-Abläufe (Attika)

Flachdach-Winkelablauf 
(Speier)
Zur Freispiegelentwässerung  
durch die Attika in  
DN 50–DN 200, mit oder  
ohne Flansch-Manschetten

A25

Im Bild: a) PVC- oder PP-Flansch (für PP-FPO); b) Mit Bitumen- 
oder Kunststoff-Dachbahn-Manschetten; c) Bitumenmanschette 

verpresst (bei DN 70, DN 100)

31

31

22 25 26

Flanschausführungen

Flanschausführungen
01

Im Bild: a) Hart-PVC, b) PP, c) Bitumen, 
d) Kunststoff-Dachbahn

a)

c)

b)

d)

a)

a)

a) b)

b)

b) c)

c)

a)

c)

b)

02 04 06 16 17 19 20 21 22 23 24
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Anwendung am Beispiel 
4 in 1 Flachdachlüfter CLASSIC
Der 4 in 1 Flachdachlüfter CLASSIC (02) wird auf der 
Dachfläche verbaut. Passend dazu sind Systemrohre (06) 
verfügbar, die in die Dämmschicht eingesetzt werden, 
sowie Unterteile (16) zur Installation in der Decke.

A

O – Oberteil | M – Mittelteil = Aufstockung | U – Unterteil | A – Attika

Flanschausführungen

Flachdach-Notentwässerung

Sonstiges ZubehörFlachdach-Unterteile

Flachdach-Durchgänge

Flachdach-ZubehörFlachdach-Abläufe

Kontroll- und Inspektionsschächte

Gründach

Legende

Lüfter 4 in 1 und sonstige

Aufpreise für Wärmedämmung: 
fleck-dach.de/waermedaemmung

Entwässerung berechnen lassen: 
fleck-dach.de/entwaesserungsberechnung

Das Mögliche. Einfach. Gemacht.
Dachzubehör Flachdächer

fleck-dach.de/flachdach
FLECK GmbH
Industriestr. 12
45711 Datteln

T +49 2363 9123-0
info@fleck-dach.de
fleck-dach.de

Besuchen Sie uns auf:
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Flachdach-
Produkte 
sicher kom-
binieren

Flachdach-Produkte sicher  
kombinieren
59 Oberteile, Aufstockungen und Unterteile und deren  
Kombinationsmöglichkeiten auf einem Plakat dargestellt

Dieses Plakat ist praktische Arbeitshilfe für Handel und Dachhandwerk.  
Es zeigt, welche Flachdach-Oberteile, -Aufstockungen und -Unterteile von FLECK 
sicher kombiniert werden können.

Poster kostenlos bestellen: 
bestellungen@fleck-dach.de
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