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Lüfter  |  Zubehör für Dachsanierung 

Sanierungslüfter – mit wenigen 
Handgriffen eingebaut
1A	� Vorhandenen Lüfter DN 100  

absägen. 

1B	� 4 in 1 Flachdachlüfter CLASSIC 
mit oder ohne Kondenswasser
abscheider (KWA) aufsetzen und  
dabei den Spalt zwischen den 
Rohren fachgerecht abdichten, 
um eindringendes Kondens
wasser zu vermeiden.

2 	� Alternativ empfehlen wir die  
Verwendung und fachgerechte 
Montage der 4 in 1 Sanierungs-
Systemrohre CLASSIC mit Rück-
staudichtung.

Kondenswasser-  
abscheider (KWA)

Markierung zeigt 
den KWA-Ablauf

4 in 1 Sanierungs-System- 
rohre mit Rückstaudichtung

4 in 1 Flachdachlüfter 
CLASSIC + KWA

21B
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FLECK Flachdach- 
Zwangslüfter mit Rotor
Bringt Bewegung in  
stehende Luftschichten

Zur Entlüftung und Rücktrocknung, insbesondere von  
Flachdach-Kaltdächern oder schlecht belüfteten Dach
bereichen. Extrem leichtgängige, windgetriebene Rotor- 
haube aus witterungsbeständigem Polypropylen (PP).

 �Erhältlich in der Dimension DN 125 und optional mit  
Kondenswasserabscheider (KWA)

 �Mit stabilem Flansch aus Hart-PVC

 �Flansch-Manschette aus Bitumen-Schweißbahn oder  
Kunststoff- bzw. Elastomerdachbahnen

Die perfekte Kombination bei Kaltdächern:  
Flachdach-Zwangslüfter mit Rotor +  
4 in 1 Flachdach-Entspannungslüfter

100 % mechanische Entlüftung durch  
innovativen, windgetriebenen Rotor

1 	� Windgetriebener Rotor 

2 	� Zwangslüfter mit Rotor 
(Abluft)

3 	� 4 in 1 Flachdachlüfter 
CLASSIC (Zuluft)

4 	� Luftkammer / Luftstrom

5 	� Dämmung

6 	 Betondecke

Jetzt mehr erfahren: 
fleck-dach.de/produkte/ 
flachdach-zwangsluefter-mit-rotor
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Flachdach-Zwangslüfter
mit Rotor

4 in 1 Flachdach- 
Entspannungslüfter

Der Rotor bewegt sich allein durch Windkraft.

Einfach.  Gemacht .



Zubehör für Dachsanierung  |  Entwässerung

Flachdach-Abläufe und Gullys  
modernisieren
Aufstockbare Sanierungsabläufe  
sowie Sanierungsgullys  
einfach installieren

Sanierungprodukte für die Entwäs-
serung sind wie die Sanierungslüf-
ter mit längeren Ablaufrohren und 
einer Rückstaudichtung ausgestat-
tet. Sie werden einfach in die vor-
handenen Abläufe eingesteckt.  
Für Dächer mit großen Querschnit-
ten können Ablaufrohre der Sanie-
rungsprodukte mit Längen über 
500 mm geliefert werden.

Aufstockbarer 
Sanierungs-
ablauf DN 90

Flachdach-
Sanierungsablauf

Aufgestockter Ablauf

Neuer Sanierungsablauf 
mit Rückstaudichtung

Vorhandener 
alter Ablauf

Selbstreinigendes Laubsieb  
gegen Stauwasser auf dem  
Flachdach
Flachdach-Laubsiebe bzw. Kiesfangkörbe schützen Abläufe  
vor problematischen Verunreinigungen. Allerdings können  
sie nicht in jedem Fall verhindern, dass sich durch Schmutz
ansammlungen kritische Stauwassermengen bilden. Hier 
kommt der ROOFGUARD, das einzigartige und patentierte 
Laubsieb mit Selbstreinigungsmechanismus, zum Einsatz.  
Das ROOFGUARD-Laubsieb hebt sich automatisch, sobald  
der Flachdach-Ablauf bzw. Gully verstopft ist und das Wasser 
eine Anstauhöhe von 60 mm erreicht. Das gestaute Wasser 
schießt darunter hindurch in den Ablauf. Der entstehende  
Sog zieht Blätter, Schmutz etc. mit sich. Danach senkt sich 
das Laubsieb wieder.

Ergänzend zum ROOFGUARD und den Sanierungsabläufen 
sowie -gullys gibt es die passenden Notentwässerungspro-
dukte, die sowohl in die Fläche als auch in die Attika integriert 
werden können. Eine Entwässerungsberechnung von FLECK 
hilft bei der richtigen Bemessung der einzubauenden Neu- 
und Sanierungsprodukte.

Jetzt Service zur Entwässerungsberechnung nutzen: 
fleck-dach.de/service/flachdach-berechnungsservice

Alle Details zum ROOFGUARD: 
fleck-dach.de/roofguard

i
Materialien
Flachdach-Sanierungsprodukte von FLECK sind überwiegend aus  
witterungsbeständigem, widerstandsfähigem Hart-PVC oder Poly
propylen (PP) gefertigt. Für materialhomogene Anschlüsse gibt es  
optional werksseitig montierte Flansch-Manschetten aus Bitumen-
Schweißbahnen sowie Kunststoff- und Elastomerdachbahnen.

Der ROOFGUARD mit FLECK connect sendet Statusmeldungen  
direkt vom Dach.

Flachdach-Rechteck-
Notüberlauf BIG

Flachdach-Rechteck-
Notüberlauf GIGANT

Aufpreis für Anstau- 
elemente in der Fläche

Flachdach- 
Winkelablauf 

mit 3,5 cm  
Anstaukante



ECO FORM  |  Zubehör für Dachsanierung

Anschlüsse nachhaltig herstellen
Mit ECO FORM bietet FLECK nachhaltiges Anschluss-Material für 
Wand, Kamin, Kehle, Fenster, Gaube u. v. m.

Die ECO FORM-Produkte ersetzen Walzblei am 
Bau, sind leichter zu verarbeiten und schonen  
die Umwelt. Neben dem ökologischen Aspekt 
bieten sie Dachhandwerkern weitere Vorteile:

 �Einfacher zu transportieren, da leichter als  
Walzblei 

 �Sehr hohe Dehnfähigkeit – ohne Rissbildung 

 �Leicht mit einer stabilen Schere zu schneiden 

 �Einfach zu formen und zu montieren 

 �Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis 

 �UV-stabil und sehr langlebig 

 �In den Farben Bleigrau, Schwarz und Ziegelrot  
verfügbar. Letzteres gilt nur für ECO FORM EASY.

In nur vier Schritten montiert
FLECK bietet das Produkt in drei Varianten an, die sich  
in erster Linie hinsichtlich ihrer Montage unterscheiden:

 �ECO FORM EASY ist rückseitig mit zwei Selbstklebestreifen 
(Montagehilfe) ausgestattet 

 �ECO FORM MAX ist rückseitig komplett mit Butylkleber  
beschichtet 

 �ECO FORM BASIC wird ohne Klebemittel auf der Rückseite 
ausgeliefert, die Befestigung kann mechanisch und/oder 
mithilfe unseres Kartuschenklebers Leadax HIGH-TACK  
erfolgen

Eine Verformung der ECO FORM-Produkte ist mit der Hand oder  
bei Bedarf mit einem Klopfholz bzw. einer Rolle möglich.

i

Zertifizierte und geprüfte Qualität
Um die Kennzeichnung „Nachhaltiges Produkt“ des Zentralverbands des Deutschen Dachdeckerhandwerks e. V. (ZVDH) zu erlangen, 
müssen strenge Kriterien hinsichtlich Produktion, Produkteigenschaften und Recyclingfähigkeit erfüllt werden. Die Bewertungskriterien 
des ZVDH orientieren sich dabei am „Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen der Bundesregierung“ (BNB) sowie an dem staatlichen 
Gütesiegel „Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude“ (QNG). Die Zertifizierung gilt für die gesamte ECO FORM-Produktreihe.

FLECK ECO FORM-Produkte wurden von der niederländischen Prüfinstitution kiwa auf Haltbarkeit bzw. Wasserdichtigkeit getestet. Das Er-
gebnis: ECO FORM EASY und ECO FORM MAX können problemlos 25 Jahre, ECO FORM BASIC sogar 30 Jahre auf dem Dach verbleiben.

ECO FORM EASY

ECO FORM MAX
ECO FORM BASIC

Messen

Vorformen

Schneiden

Details ausarbeiten

1

3

2

4

EMPFOHLENE ANWENDUNGEN
ECO FORM 

EASY
ECO FORM 

MAX
ECO FORM 

BASIC
Anschlüsse für Gaube, Fenster, 
Kamin, Dach & Wand   
Ausbildung von Kehlen & Nocken   
Verfalzung   
100 % Walzblei-Ersatz   
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FLECK GmbH
Industriestr. 12 
45711 Datteln, Deutschland

Besuchen Sie uns auch auf:

T	+49 2363 9123-0
info@fleck-dach.de

fleck-dach.de

� �� � � �


